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   Для превосходного качества воды 

С помощью всего лишь одной кнопки можно выбрать, настроить и 
управлять любой функцией. 

AquaTector 

Общественные 
бассейны 

Частные 
бассейны 

Промышленность 

Прибор AquaTector разработан специально для непрерывного измерения, 
регулировки и обработки параметров качества воды. Благодаря своей 
многогранности он подходит для различных областей применения: 

Вследствие модульной конструкции прибор AquaTector может быть 
выполнен точно по Вашим требованиям: измеряемые величины, 
цепи регулирования, выходы. Встроенный веб-сервер делает 
возможным доступ ко всем данным прибора с любой точки мира, а 
также прямое управление установкой. 

Наглядное меню и 
встроенный веб-сервер  
 
Заменяет 8 традиционных 
измерительно-регулирующих 
приборов 
 
Выполнен под заказ согласно 
Вашим требованиям 
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 Наглядное меню и встроенный веб-сервер  
 

Сложный интерфейс управления и неудобный дисплей 
принадлежат прошлому. 

Посредством вращения и нажатия одной кнопки управления Вы 
попадаете в любой пункт меню в течение нескольких секунд.  
Светодиоды синего и красного цвета, расположенные рядом с 
кнопкой выбора, показывают состояние установки. 

Наглядное меню имеет понятную структуру и просто в управлении. 
Благодаря подсветке данные на 4-строчном текстовом дисплее даже 
при плохом освещении можно легко прочесть. 

 

„www“ является стандартом для всех приборов: 
AquaTector  серийно оснащён этернет-разъёмом  
и встроенным веб-сервером.   
 
С помощью каждого Интернет-браузера из любой 
точки Земли возможен доступ к прибору 
AquaTector (управление на расстоянии).  

 
Вы можете: 

по показаниям значений считывать данные в   
режиме настоящего времени 
в разделе «архив» получить данные за   
последний день, неделю или месяц 

- контролировать за Вашим бассейном с 
помощью прибора AquaTector 

- включаться в процесс управления бассейном 
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Прибор AquaTector сокращает Ваши ежедневные затраты труда. Благодаря модульной 
конструкции, основанной на современной микропроцессорной технологии, в прибор AquaTector 
интегрировано множество практических функций: 
 

 8 сенсорных и измерительных входов      Автоматическая температурная 
компенсация (разделены гальванически)    

 6 цифровых входов управления 
 12 PID цепей регулирования 
 5 цифровых регулирующих и управляющих 

       выходов 
 4 аналоговых регулирующих и измерительных 

       выходов 
 2 реле: регулирующий выход 
 1 реле: выход аварийного сигнала 
 TCP/IP разъём с веб-сервером 
 MODBUS-выход 
 Встроенный таймер 
 Электропитание 24 В DC и входящий в поставку 

блок питания 
 Постоянный самоконтроль за электроникой 

и показаниями об ошибке 
 

 Автоматическая pH-компенсация для 
свободного хлора 

 Высокая, глубокая и импульсная дозация 
 Контроль за потоком 

от неавторизованного доступа 
 Регулятор «солар» с функцией нагрева и 

охлаждения 
 Сохранение измеряемых данных и 

тревожных сигналов в течение  2 лет 
 Автоматическое управление флокулянтом 
 Контроль за уровнем в дозировочной 

ёмкости: кислота, щёлочь, дезинфектант 
 

 Функция «архив» и считывание значений  
на ПК или на приборе 

 Защита настроек прибора 

Прибор AquaTector 06/07  является компактным 
решением: 
измерение, регулировка и калибровка,  
всё в одном приборе. 
Он заменяет до 8 традиционных  
измерительно-регулирующих приборов.  
Ваши преимущества: экономия затрат и места.   

pH 

RedOx Cl2

Cl2

Cl2

Cl2

pH 

PT 100 

Cl2pHCl2pH RedOx 

4…20 мА 0…10В 

AquaTector  
                    

Заменяет 8 традиционных измерительно- 
регулирующих приборов 

  
Уже сейчас Вы можете сэкономить на приобретении множества приборов различного назначения 
для измерения pH, свободного хлора, общего хлора, связанного хлора, озона, RedOx и т.д. 
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Специально разработанные для клиента настройки AquaTector 
сохраняются дополнительно на фирме Mesin. Таким образом на 
каждый прибор может быть изготовлена копия, они легко могут 
быть заменены и отремонтированы. 

Благодаря нашему Know-how мы Вам окажем техническую 
поддержку и комплексное решение с превосходным 
сервисом – а также ответим на все вопросы по 
водоподготовке.  

Прибор AquaTector  является продуктом, произведённым в 
Швейцарии, и выполнен на основе требований к качеству  
регулирования воды, газа и воздуха.  
Прибор полностью был разработан, изготовлен, настроен и 
откалиброван специалистами фирмы Mesin. 

 Как оборудование,  так и программное обеспечение 
ориентированы на высокую степень гибкости. Прибор собирается 
согласно Вашим пожеланиям и исполняет Ваши требования по 
выполнению широкого спектра работ. Все настройки и параметры 
в приборе сохраняются.  

Для встраивания в электро-щиток прибор AquaTector 06 со всеми 
своими характеристиками является идеальным компактным решением. 
 

Включая безопасность! 
Обе модели AquaTector могут быть снабжены измерительными 
модулями в количестве до 8 шт. (с гальваническим разделением). 
Каждый прибор AquaTector индивидуален и производится 
непосредственно для Вас. Благодаря интеллектуальной, а также 
гибкой электронике и модульному исполнению можно измерять и 
регулировать параметры воды, газа и воздуха, а также 
сигнализировать в случае необходимости. 

AquaTector 07 является прибором, предназначенным для 
встраивания в стену, для децентрализованного монтажа 
непосредственно рядом с местом измерения. Дополнительно к 
характеристикам AquaTector 06 прибор AquaTector 07 оснащён 
6 реле с 10А мощностью включения для управления более мощными  
приборами. 

Mesin GmbH 
Schlosstalstrasse 210   
CH-8408 Winterthur 
Telefon:  +41 (0)52 224 02 80 
Fax: +41 (0)52 224 02 88 
info@mesin.ch 
www.mesin.ch 
  

Прибор AquaTector имеет два различных исполнения. 
 

AquaTector  
                    
Выполнен под заказ согласно Вашим требованиям 


