
Структура меню системы Ospa-CompaktControl 
pH/окислительно-восстановительный потенциал Арт. №14 778 

 
Управление:
Для входа в меню кнопку ОК нужно удерживать нажатой приблизительно 3 
секунды.

При нажатии на ESC работа в меню или в подменю будет прервана без 
сохранения.
При нажатии на ���� ���� меню будет переключаться дальше и значение будет 
изменяться.
При нажатии на ОК будут включаться подменю или будет сохраняться введенное 
значение.

Ospa- D-73557 Mutlangen tel. +49 7171 705 151 

Юстировать рН 
ОК или меню ���� ����

Номинальное значение 
рН ОК или меню ���� ����

рН тревога - мин.
ОК или меню ���� ����

рН тревога - макс.
ОК или меню ���� ����

Ном. значение ок.-восст.
потенц. ОК или меню ���� ����

Ок.-вос. пот. тревога - 
мин. ОК или меню ���� ����

Основное хлорирование 
ОК или меню ���� ����

Коррекция температуры 
ОК или меню ���� ����

Изменение контраста 
ОК или меню ���� ����

Выбор языка 
ОК или меню ���� ����

Электрод в рН7
и нажать на ОК 

Электрод в рН9
и нажать на ОК 

Установите номинальное 
значение рН 7,25

Установите тревога – мин.
рН 6,70 

Установите номинал. знач.
окисл.-восст. потенц. 750

Установите тревога – мин.
ок..-вос. потенц. 600

Установите основное 
хлорирование 0

С помощью ���� ���� устан.
реальн. величину 28,0°С

Юстиров. контраст ��
ОК сохранить 3

Немецкий 
ОК для сохранения 

Юстировка рН7
выполняется 120    7,00 

Юстировка рН9
выполняется 120    9,00 

Юстировка I.O 
ОК для сохранения 

с рН

с рН

мВ 

мВ 

прервать 
изменить 
сохранить 

Установите тревога – макс.
рН 7,80 


